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BESKRIVNING

MCX 240 ar en robust magnetkontakt som anvénds i bade
larm- och passersystem for att skydda garageportar,
industriportar etc. mot obehorig 6ppning. Den ar speciellt
utformad for anvandning i explosiva miljéer och skall i denna
typ avinstallationer installeras med sakringsdosan 3401.7703
(eller motsvarande) i serie med kontakten, mellan kontakt
och dndutrustning.

MONTERINGSANVISNING

e  Kontakt och magnet ska installeras parallellt, jams med
varandra. Offset kommer att minska arbetsavstanden.

e Junidrmare kontakten/magneten ir installerad den
ferromagnetiska ytan, desto kortare arbetsavstand.

e Anvdnd den medféljande monteringsplattan.

e  Magnetkontakten ska installeras i enlighet med
installationsritningarna.
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SAKRINGSDOSA 3401.7703 (SALIES SEPARAT)

NOTERA! Nar MCX 240 installeras i explosiva miljoer maste
sakringsdosan 3401.7703 (eller motsvarande) anvandas.
Max sdkring ar “fast-acting” 290mA och sikringsdosan maste
placeras utanfor explosiva miljézoner i serie med kontakten.
For MCX 240 —R / -2R kravs andra sdkringsvarden, se kapitlet
om motstand nedan.

Sékringen ska 6verensstimma med IEC 60127 eller ANSI/UL
248-serien. Sakringens brytningskapacitet vid kortslutning
ska vara minst 1500 A med markspanning lika med eller
hogre an utrustningens markspanning.
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TEKNISKA DATA

4-MCX240-01

Monteringsunderlag
Konfiguration A (sid 3), Rekommenderad position

Trd/omagnetiskt material Stal (med monteringsplatta)

Slutande gap typ. 42 +4 mm typ. 34 +4 mm
Brytande gap typ. 51 +4 mm typ. 37 ¥4 mm
Konfiguration B (sid 3)
Kan leda till ndgot kortare avstand @n konfiguration "A"
(ndgra mm), men fullt fungerande.
Konfiguration C (sid 3)
Ej rekommenderad position, kan fortfarande fungera
i vissa installationer. Observera att avstanden kan
vara betydligt kortare dn i de andra tva positionerna.
Kontakttyp form A, SPST
Spanning max. 48 V DC/AC
Strém max. 500 mA DC/peak AC
Max brytande effekt. 10w
Kabel ¢ 5.8 mm, 4x0,5 mm? (¢ 5.1 mm, 2x0,5 mm?2 med resistanser)
Halogenfri enligt IEC 60754-1, DIN EN 50267-2-1 och
VDE 0482-267-2-1
Miljoklass 11 (VdS) och IlIA (EN50130-5:2011)
Temperaturomrade -40°C till +70°C
Fuktighet max. 95% RH
Kapslingsklass IP67, IKO4
Kapslingsmaterial Zamak 3, nickelplaterad
Total vikt (inklusive de tva monteringsplattorna) 1180 g

Dimensioner, Kontaktdelen
Dimensioner , Magnetdelen
Sakerhetsklass enligt EN50131-2-6:2008
Godkannanden

100 x 20 x 31 mm (vikt 375 g)

100 x 20 x 31 mm (vikt 400 g)

2

VdS 2120 Class B och EN 50131-2-6 Grade 2:

G125514, G125515 (MCX 240-R/-2R)

TOV, 11 1 G Exma lICT6 Ga (TUV CY 24 ATEX 0207255 X)
SBSC Larmklass 2: 26-10
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FUNKTION

MCX 240 magnetkontakt har tva delar: kontaktdelen med ett
reed-element och magnetdelen. | sitt neutrala lage forblir
kontakten stingd under kraften fran magnetfiltet. Oppnas
det overvakade objektet 6kar avstandet mellan kontakten
och magneten. Detta minskar paverkan av magnetfiltet pa
kontakten tills den dppnar och aktiverar ett larm.

Magnetkontakten far inte monteras i narheten av starka
magnetfalt.

INSTALLATION

Beroende pa applikation bor kontakt och magnet installeras i
en av de mojliga konfigurationerna. Installationsritningarna
till hoger visar korrekt placering av kontaktdelarna. Kontakt
och magnet ska installeras parallellt, med kontakt och magnet
motsvarande varandra. Offset kommer att minska
arbetsavstanden. Kontakten ska monteras pa den stationara
delen av det Overvakade objektet (ex. dérrkarm) och
magneten pa den rorliga delen (ex. dorrblad).

For platser dar det ar omojligt att montera kontaktdelarna
direkt, anvand den medfdljande monteringsplattan. Dessa
kan anvandas for att montera kontaktdelarna med storre
avstand fran en ferromagnetisk yta eller for att I6sa problem
med att rikta in kontakten mot magneten. Kontakt och/eller
magnet skruvas fast pa monteringsplattan som antingen kan
limmas eller skruvas fast pa ytan.

Endast icke-ferromagnetiska skruvar far anvandas for att
montera kontakten.

Efter installationen, anvand en ohmmeter f6r att kontrollera
de elektriska anslutningarna och testa magnetkontaktens
funktion.

Varning: Installation av kontakt eller magnet direkt pa ferro-
magnetiskt material rekommenderas ej.

Notera!

Om magnetkontakten dr monterad pa en isolerande yta,
eller direkt pa en metallyta som inte dr jordad, maste
magnetkontaktens yttre yta vara jordad eller ansluten till ett
ekvipotentialbindningssystem.

4-MCX240-01

INSTALLATIONSRITNINGAR
MCX 240 konfigurationer:

NOTERA! Var extra noga med att se till att langsidan vid
pluggen i magnetdelen &r narmast langsidan vid
kontaktdelens kabel enligt bilderna nedan.

RESISTANSER (VALFRITT)

MCX 240 finns tillgénglig i ytterligare tva alternativ med
resistanser av valt varde: MCX 240-R med ett motstand
parallellt med larmbrytaren och MCX 240-2R med tva
motstand i 2 EOL-konfiguration (se schema nedan).
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SAKRING/SPANNING VID INBYGGDA
RESISTANSER

Tabellen visar maximalt virde pa matningsspdnning och
storsta tillatna sakring for respektive resistansvarde.

Detta galler versionerna MCX 240-R och MCX 240-2R som har
inbyggda resistanser. Valjer man att anvanda MCX 240 utan
inbyggda resistanser kan man montera resistanserna i
sakringsdosan 3401.7703 som ar placerad utanfér explosiv
zon. D& galler max sakring 290 mA (snabb) och max spdnning
48V (totalt max 10W).

R(Q) Fuse(mA) Umax (V)

MCX240-R 1000 18.5 18.5
MCX240-R 2200 12.5 27.5
MCX240-R 4700 8.5 40.5
MCX240-R 5600 8 44
MCX240-R 6800 7 48
MCX240-R 10000 6 48
MCX240-R 16200 4.5 48
MCX240-2R 1000 13 13
MCX240-2R 2200 9 19.5
MCX240-2R 4700 6 28.5
MCX240-2R 5600 5.5 31
MCX240-2R 6800 5 34.5
MCX240-2R | 10000 4 41.5
MCX240-2R | 16200 3.3 48

Oavsett om det galler magnetisk kontakt med inbyggda
resistanser eller utan, ska sakringen alltid dverensstimma
med IEC 60127 eller ANSI/UL 248-serien. Sakringens
brytningskapacitet vid kortslutning ska vara minst 1500 A
med markspanning lika med eller hogre an utrustningens
markspanning.

VIKTIGT:

Sarskilda villkor for sdker anvandning

e Utrustningen ska skyddas av en lamplig extern sdkring enligt vad som anges i denna manual.

4-MCX240-01

e  Enheten har en permanent ansluten kabel. Den fria anden av kabeln maste anslutas i en kapsling gjord i en eller flera av
skyddstyperna listade i EN 60079-0 och som ar kompatibla med klassificeringen av riskzonen, eller sa maste den anslutas utanfor

riskomradet.

Vi forbehaller oss ratten till andringar.
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